
Автомобиль-эвакуатор 
ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG (FSR34UL-PCUN) 

с КМУ Amco Veba 816T 2S

Наименование модели
Автомобиль-эвакуатор с прямой стационарной 
платформой и КМУ Amco Veba 816T 2S на шасси 
ISUZU FSR34UL-PCUN

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные Длина х Ширина х Высота автомобиля, мм 9 300х2 500х3900 

Колесная формула 4х2

Колесная база, мм 5 160

Полная масса автомобиля, кг 12 000

Снаряженная масса автомобиля, кг 7 400

Грузоподъемность автомобиля, кг 4 450

ДВИГАТЕЛЬ

Модель ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC)

Тип двигателя

Четырехтактный,рядный, шестицилиндровый, 
жидкостного охлаждения, дизельный (система 
Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой 
геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR 
и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel 
Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5).

Рабочий объем, см3 7 790

Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин.-1 177(240) при 2400

Макс. крутящий момент, Н•м / мин.-1 706 при 1 450

ШАССИ

Тип сцепления Сухое, однодисковое

Коробка передач Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P

Передаточное число главной передачи 4,100

Тормозная система
Пневматическая c ESC (ABS+ASR), двухконтурная, 
с разделением на контуры по осям, тормозные 
механизмы всех колес — барабанного типа.

Рулевое управление «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР

Передняя ось Жесткая балка двутаврового сечения

Задний мост С неразъемным картером, полностью разгруженными 
полуосями и гипоидной передачей



Передняя / задняя подвеска
Зависимая, рессорная, с гидравлическими 
телескопическими амортизаторами и стабилизатором 
поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная

Рама Лестничного типа из высокопрочной стали

Шины 245 / 70 R19,5

Топливный бак, л 200

Кабина Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная 
со спальным местом

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ

Описание надстройки (эвакуаторная платформа)
Прямая, стационарная платформа с перфорированным 
настилом для перевозки автомобилей с габаритной 
длинной до 5 650мм.

Погрузочная высота платформы, мм 1 200

Внутренние размеры платформы Д х Ш, мм: 5 650 х 2 380

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ 

Страна производитель КМУ Италия

Марка, модель КМУ Amco Veba 816T 2S

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 2570

Грузовой момент, т*м 14,5

Максимальный вылет стрелы, м 5,56

Минимальный вылет стрелы, м 2,36

Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м 5 500

Система безопасности Электрогидравлическая

Стандартная комплектация

Проблесковый маяк — 1шт, Упоры колесные — 
2шт., Ремни с натяжным устройством — 4шт., 
Фара освещения рабочей зоны платформы 
NordicLight(Финляндия) — 1шт., Колесные захваты 
со стропами-4шт., Складная траверса 
с гидравлическим балансиром и ротатором г/п 
до 3500кг — 1шт., Инструментальный ящик — 1шт. 
Гидрофикация: Коробка отбора мощности — OMFB 
(Италия), Гидронасос — OMFB(Италия).

Завод-изготовитель кузовной надстройки АЗ «Чайка-Сервис», Россия, г. Нижний Новгород


